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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. 2023r.
poz. 682, tekst jednolity) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

” Remont sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 1954; 1955; 1956/1
obr. 0144 Podgorze w Hrubieszowie”

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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Osoby biorgce udzial w opracowaniu projektu:

Projektant sprawdzajgcy branza sanitarna; specjalno$¢; sieci i instalacje sanitarne:
inz. Halina Banach nr upr. 979/CH/92
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DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.? 1 art. B8a ust § pki ) it a ustawy z drva 7 lipea 1994 ¢ Prawo budowlane
(Dz U z2010r Nr 243, por 1623, 2 pfn rm ) orsz art. 104 ustawy 2z doia 14 czerwca 1960 r Kodeks
prstepowania administracyjnego (Dz. U 2 2000 r. Nr 98, poz 1071, 2 podn am ),

ZYGMUNT LISOWSKT
magister intynicr

yprawniany na mocy decyzn
Okrgpowey Komisji Kwaltftkacyjnej Lubelskiel Okrggowej lzby lnsynierdw Budownictwa
z dnia 13.12.2011 r. znak. LOIB.OKK 7131/186/11
uprawnicnia budowlane numer ewidencyjny LUB/Q181/PO0S/1 1
do wykonywania samedzielng) funkeji chmiczn'cj w budownictwie
w specjalnodei instalavyjng w zakresie siedi, instalacjl i urzadzen
cieplnyceh, wentvlacyinych, gazowych, wodeciagowych i kanalizacyjnych
obcjmujace; projeklowante
bez ograniczen
w zakresie okredlonym w powyiszef decyz)i

zostal wplsany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycig 1600/12/U/C

Decyzia ninicjsza jako uwzgledniajaca w calosei Zndanie strony, zgoednie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wysmpié na podstawie art. 127 § 3 Kpa 2 wnioskiem o ponownt rozpatrzenie sprawy
w lerminie 14 dni od daty dorgezenia decyzy

Ostateczna decyzja o wpisie do centrilnego rejestru, o kidrym mowa w ard. B8a ust 1 pkt 3 Jit.a,

stanowi podstawg do wykenywania dziclnych funkeji techni h w budownictwie. Ponadio z uwagi,
i# ninicjsza decyzja uwzglednia w calodei zq:inme s!mny, na pedstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
preed uphy terminu do wystypienia strony z op rozpatrzenie sprawy.
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Pan Zygmunt LISOWSKI

I Mamocy at 12 ust) pkt. |- $§am.13 ust. 4 ustawy - Pmwo budowlane, nintejsze Uprawnienia
stanowig podstawe do

- projektowania, sprawdzania projektéw arch ych w specjalaodei objetef
niniefszymi uprawnfeniami | sprawowania nadzors autursldrf:o,

- sprawowania keniroll techniczoej utrzymanks obiekidw budowlanych z castreeteniem art. 62 ust. §
ustawy,

Nit mocyﬁlblﬁﬂuillu ia Ministra Transp i Budowni z dnia
31 maja 2011 r w sprawie samodzlclnych funkc_]r techmicznych w budownictwie, w zakresic
objgrym wiw spegjnloseig. niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania obicktu budawlanego, takiego jak : siecl, instnlacje i urzydzenia cleplae,
wentylacyjne, garowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzqdzanis projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodei
objetef ninlejszymi uprawnienlami
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Pan Zygmuni Lisowski 0 numerze ewidencyjnym LUB/1S/0045/06

adres zamieszkania ul. Browarna 4 3, 22-100 Chelm

Jest czlonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilne).

Ninigjsze 2aswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31,

Zatwiadczanie zostato wygenerowane elektromczmie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfkaty w dniu 2023-03-17 roku prrer
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Cze¢s¢ opisowa projektu budowlanego

Remont sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 1954; 1955; 1956/1 obr. 0144 Podgérze w Hrubieszowie

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia jest remont odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dzialek: 1954,
19551 1956/1 obr. 0144 Podgorze w Hrubieszowie. Remont odcinka sieci wymagany

z uwagi na zly stan techniczny studni i rurociggu.

Remont rurociagu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC SN8 @ 200 mm
o sciance litej. Rury PVC fgczone na kielich z uszczelkg gumowa. Przebieg i spadki rurociagow
zgodnie z czgscig graficzng projektu. Uzbrojenie sieci stanowia studnie betonowe @1200 mm.
Studnie betonowe ¥1200 mm wykonane z kregéw betonowych produkowanych w procesie
wibroprasowania lub odlewania z betonu samozaggszczalnego. Dennica studni z kineta
monolityczng oraz z wbudowanymi na etapie wytwarzania przej$ciami szczelnymi. Studnie
betonowe przykryte wtazem Zeliwnym z wypelieniem betonowym typ ciezki o nosnosgei 40 T.
Wszystkie faczenia technologiczne rur oraz rur z elementami uzbrojenia muszg zapewnia¢ pelna
szezelno$e przed infiltracjg wod gruntowych i przedostawaniem si¢ zanieczyszezen do gruntu.
Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej:

- rury PVC @ 200 mm L=544m

- studnia betonowa @ 1200 mm 2571,

2. Dokumentacja badan podloza gruntowego, projektu geotechnicznego.

Wystepujgee warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych,

Obiekt zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej. Wedhug badan geologicznych podtoza
gruntowego wykonanych w maju 2023 r., na terenie inwestycji stwierdzono, ze w dokumentowanym
podiozu ponizej warstwy gleby w poziomie posadowienia projektowanych rurociagéw wystepuje
glina pylasta szarobrazowa z wktadkami pytu. Wodg gruntows stwierdzono na gltebokosci

3,0 m p.p.t.. Wykonywanie robot ziemnych pod montaz rurociggdw i uzbrojenia sieci nie bedzie
wymagac trwalego odwodnienia wykopow.

W przypadku wystapienia miejscowo gruntéw nienosnych nalezy je wymienié na grunt w postaci
pospdtki, zagescié.

3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujgce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego.

3.1 Roboty ziemne.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w sposéb mechaniczny metoda wykopu otwartego,

wasko- przestrzennego o $cianach umocnionych przy pomocy szalunkéw metalowych w formie
boksow-klatek lub wyprasek stalowych. W zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia, ogrodzen, drzew

i stupow roboty ziemne wykonywa¢ recznie. Roboty ziemne prowadzi¢ bez naruszenia struktury gruntu
na ktorym zostang posadowione rurociagi i obiekty uzbrojenia sieci. Grunty naruszone nalezy usuwaé

z dna wykopu i uzupetnia¢ materialem nieplastycznym (pospotka) z wykonaniem zageszczenia.
Wykopy zasypywac¢ warstwami max. 30 cm z jednoczesnym zaggszczaniem. Do zasypania wykopéw
uzy¢ gruntu rodzimego. Nalezy zwrdcié¢ uwage na zabezpieczenie rurociaggéw

przed przemieszczaniem si¢ podezas wykonywania obsypki i zageszczania wykopu.

Po wykonaniu wykopu oraz montazu studni i rurociggu teren przywrécié do stanu pierwotnego.



3.2 Roboty montazowe rurociggu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

W ramach planowanego remontu nalezy dokonac odkrycia istniejacych studni oraz kanatu sanitarnego.
Wykona¢ demontaz dwoch istniejacych studni z kregow betonowych oraz rurociagu.

Umocni¢ podioze, a nastgpnie w miejsce zdemontowanych studni i rurociggu wybudowaé nowe studnie
oraz nowy rurociag. Na czas wykonania remontu scieki ptynace w rejonie ul. Nowej nalezy
przepompowywac do rurociagu za ostatnia wymieniang studnig.

Remont odcinka kanalizacji nalezy wykona¢ poprzez zabudowanie nowych elementéw sieci

w migjsce elementdw istniejacych (odtworzenie stanu pierwotnego).

Nowe studnie nalezy wykona¢ z kregow betonowych fi 1200 z dnem petnym. Studnia wiazowa
betonowa @1200 mm wykonana z kregdéw betonowych produkowanych w procesie wibroprasowania
lub odlewania z betonu samozaggszczalnego. Dennica studni z kineta monolityczng

oraz z wbudowanymi na etapie wytwarzania przejsciami szczelnymi. Studnia betonowa @1200 mm
przykryta wlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym typ ciezki o nosnosci 40 T.

Nowy rurocigg nalezy wykona¢ z rur PYC SN8 ze Scianka lita o Srednicy 200 mm.

Rury PCV fgczone na kielich z uszezelka gumowa. Przebieg i spadki rurociggéw zgodnie z czescia
graficzng projektu. Wszystkie faczenia technologiczne rur oraz rur z elementami uzbrojenia musza
zapewniac¢ peing szczelno$¢ przed infiltracjg wod gruntowych i przedostawaniem sie zanieczyszezen
do gruntu. Montaz rurociggéw wykona¢ w wykopie otwartym. Rurociagi montowaé na podsypce
piaskowej gr. 15 cm. Laczenie rur PVC kielichowe na uszczelke gumowa.

4. Rozwiazania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu, istotne ze wzgledéw bezpieczenistwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych.

4.1. Studnia betonowa ©1200 mm,

Projektuje si¢ studnie betonowe ©1200 mm. Studnie wlazowe betonowe @1200 mm wykonane

z kregdw betonowych produkowanych w procesie wibroprasowania lub odlewania z betonu
samozaggszczalnego. Studnie betonowe @1200 mm przykryte wiazem zeliwnym typ ciezki o nosnosci
40 T z wypelnieniem betonowym. Studzienki kanalizacyjne powinny spelnia¢ wymagania normy
PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne. W studzienkach kanalizacyjnych z betonu:
a) studzienki powinny by¢ wykonane z kregéw aczonych na uszezelki (gumowe, elastomerowe

lub podobne);

b) wewngtrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ powlokami antykorozyjnymi catkowicie
odcinajgcymi dostep srodowiska agresywnego;

¢) prefabrykowany element ptyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potgczenie kregu

i plyty dennej oraz posiada¢ gotowa, wykonang fabrycznie kinete

d) studzienki wykonane z elementow prefabrykowénych nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowej

z betonu C 12/15 o grubosci minimum 0,15 m i o $rednicy wigkszej od srednicy zewnetrznej studzienki
o minimum 0,10 m;

e) kinet¢ dla studzienek betonowych nalezy wykona¢ z betonu klasy minimum C 50;

f) dopuszcza si¢ stosowanie wkladek z tworzyw sztucznych do kinet studzienek betonowych;

g) studzienki muszg posiada¢ odpowiednig wytrzymato$¢ konstrukcyjng na obcigzenia statyczne

i dynamiczne. Szczelnos¢ potgczen elementéw i kréécdéw powinna wynosié minimum 0,5 bara;

h) wszystkie elementy zabezpieczajgce, zejSciowe i inne stosowane w studzienkach kanalizacyjnych
nalezy wykonywac z materialéw odpornych na korozj¢ tzn. z zeliwa, stali nierdzewnej
(kwasoodpornej), tworzyw sztucznych;

w, Ky B



1) beton klasy C 35/45;

) wskaznik w/c < 0,40 + plastytikator;

k) cement CEM II/B-S 52,5 w ilosci 380 kg/m3;

I) kruszywa frakcjonowane o szczelnym stosie okruchowym 1940 kg/m3;
D nasiakliwos¢ betonu 4,5%;

m) wodoszczelnos¢ W8.

4.2 Inne wymagania.

Prace na terenie Zakladu Karnego wykonywaé w porozumieniu z zarzades terenu — Zakladem
Karnym w Hrubieszowie, 22-500 Hrubieszow, ul. Nowa 64. Na czas budowy nalezy zapewnic
cigglos¢ odbioru $ciekow z Zakladu Karnego oraz dostosowac si¢ do warunkéw wstepu ujetych
w Rozporzadzeniu Ministra Sprawiedliwosci z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie warunkéw
wstepu na teren jednostek organizacyjnych Sluzby Wieziennej oséb niebedgcych
funkejonariuszami lub pracownikami Sluzby Wieziennej albo pracownikami przywieziennych

zakladow pracy.

5. Odtworzenie nawierzchni terenu.

Teren 1 zniszczong nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego.

6. Istniejgce uzbrojenie terenu.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wystepuje uzbrojenie terenu.

PROJEKTAMT
Wspecjalnosciin lacyjnej
W Zakrasie sieci /A acji sanitarnveh

mgring.
upr, bud. &

gmunt Lisovsici
LUB/0181 POOS/ 11



Cauméy|

"\ totoszyny

\

D{SMOZSIIGRIH EIS0IeIS

pewdzno K01y “foufdzopoad Aqznys uedipy

goAulAzapood seid viozsof3z JoweyiIAIuspy

£20T 61T 0r99 34D

usumyjop Azsforuu feysmod goAion] nyuim m yoLulkzopoad seid
Kyeynzas Lobleisimez Auzomyoe) jeiado 97 “WEZOPRIMS() * USZOPEIMSO
yoAmAzspey snmozojz ez fourey 1osoufeizpomodpo Awopeims waysaf

theygArom Jrudm Lumiifzod peysAzn

88052 PPOBLEr+) 101
TELLELZOE NOD3Y  18~C/-021-9B8 diN
9OWeZ 00F-27 "0z Emouseg |

Bismoupueg jruey

4730039 QO[]

‘1bAIsamut laupmopyafosd

ofp blozoivisAm bs | gio3 Azoq z 333fMzid Apisoz adupio

"1 £20Z°€0°HT :0IUDMO2IDIdO DIOG

98 po1zSuOL) :YIAMOII50YO0SAM Y2AUPSZi0dsm popin
8 vfa.1s 000Z4¥.13-1d -Y21ys04d YoAupdzip0dsm popin

£202°6TZ 0099 WNO 0Iuazs0j62 1030y1fA3uap)

10/£ZZ “1dn iu ‘pysmolpupg [rwp)y “zui 6w Auolump.dn p1apoas
I$50WDZ 00F-ZZ ‘0T bmousos “[n

o008

pjsmoupuog jruoy aulAzapoao 1Bnisn YEOW :DIMDUOYAM

v'eETO0ZIFL'8

TEZOOTIVI'S ‘b'L°Z0°0Z THI’8 :0lyes
L/9S6T ‘0jpIzg
{vvT0°T T04090] 92106pod :q3190

[T T0v090] 01SDIN MOZSAIGNIH "DIM3 DYISOUP3S

Dismozsaignay :10/Mod
apysjaqnj :omzpomalom
00S°T -0|D)S

ysAmoyyalosd mojas op ndoyy

1 T

g
1 i " " n -~ rh
if |
4 1 i ul [T7t 71— / — il ,
T 1" L <y 1 5 ] /
I b o= ey f
" T ' f
I 1 ?1; S 1! W II / /
1" 1 i /
1/2/6l u o ~-.u“1 I -
H 11 ! 6.9 il +
% hNE™> 1 F
1" " "’i | e lll’ I |
g / 'o “’ I‘,,- T
‘ m’m[ly.:l [ ;;: '
‘ ey il I
e N 1] a2l
= ,H 1"
" n fu ~— |
1 i T it
qw '
; T i i o
I 1 I i i/
1 1" T 1
i L T
3| 1 1 e f
| I 1 S
1" 1" " / =
ity 1] n §§
" = 2 el e
s, N =5 nE 8
focayl/ 1 23 8- 1°
/ E ©° < 5 § 2 3
. - | g 3 3 E S B
R Il O P25 B
B 91e8 o 9 cl e @
| 1SR - oS 2 85 =
LL By o > .- D2 T
—~wlFa/ KB\ 2e 25 28 o
voa. i . = 7 l =
£ S N & &
B wt =5 g = . S8R
Ne— —=0 5. = < L gig
2 o B D o
'8 o N 3 o w
=1 a O
6. 1/9G
7%, b
g5a
| = B
SR
/§f 958 3
o §
L
fa}
- 958
. SR
1/6%61 1/9561 |
+ + i}
o
fas: )
[4:: 9 LACR
g,
(25
[£:3
658,
41
] 0%, : 1
{ o9,
(28
- 0%
0% 19,
rse, _}__
0LCY o
o | Wwoozig
0L¢81 1S o, e
‘ .
Gz 98l %,
NL =l e e
s Lu‘ - 7 \Hh—.\_‘ _-‘-*.Nh‘m__*
0 o 2 e T W e
- e o
et 4 T—lm 958
< “
R R | ;
| /9861 IS 1|
’ 556! N o, = e
. voa| 5ea e
S6l 1R ; 758 \ 548
EQB’L I | = m. 4 b'm;.
€56l i
It 1
958, i .
i ‘ il
ww 00Z19 4 |
m{ 15'€8) z8 - ,m'— ————— - - B g__ +
¢ .
0981 €3 59, oo A m_ —sm
re|,
o,
156l o8,
R osa, M*. "
o8, 448
9B
1ogt
561 s : T L6 3461
Gy6l
g 0561 6v6 86 ¥
LG8 ;{
09|,
o, e
i g ,?L S HTATNCE
sexd eYTUmoISD] Yohkmopomez cChl 1 676l
udtumesdn Ju ZeIo OYSIMZed | 3nuj
1€202°¢0°LE ToeygAioM PUMAIAZOd JIUAM O30RIEIIIMEZ
ZYZ ET0TH090'd MUSWOp RiuSZpEzIOdS ETEp 7810 IN
3SOWEZ 00V-CC '0C EA0usog
Djsmoipueg] ey
aulkzaposn 13n§sn} VIO Yohuldzapoad owid eomeuoyim
J1uZs0}8Z

%

BPI Zygmunt Lisowski 22-100 Chetm ul. Browarna 4a

PGKiM Sp. z 0.0. w Hrubieszowie ul. Krucza 20 22-500 Hrubieszéw

Inwestor :

Remont sieci kanalizacji sanitarnej na dz nr. 1954; 1955; 1956/1 obr. 0144 Podgérze

w Hrubieszowie

Obiekt :
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jezdnia gruntowa

nawierzchnia gruntowa

Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarne;

nawrerzchnia gruniowa
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wiaz zeliwny wg PN-EN 124-3:2015-17

typ 'ciezki' kl. D obcigzenie 400 kN

pierscienie wyréwnujgce

piyta pokrywowa
1440x600x150

kregi betonowe @ 1200

EU-K 1200/1000
EU-K 1200/500

EU-K 1200/250
lgczone na uszczelke

izolacja - bitizol 2R + Pg

stopnie ztazowe z zeliwa szarego

wg PN-EN 1561:2012

podstawa studni kanalizacyjnej @

EU-S 1200/1200
lub EU-S 1200/200

Przekroj A-A

rura z PVC

UWAGA :
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ik N \\: ruraz PVC
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:\ o~ bk J[ izolacja - bitizol 2R + Pg kineta z betonu klasy C50
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7 Srednice [m] Rzedne [mn.p.n]
1200 O 2/ Nr | Szkic polaczen ¥ B
|E ,// | = studni D| .| DD| D.|] D. | D |Dun
o Z
I5 %
0 . A S1 02|02 02 - | 186,25 [183,70| -
= | 5% /
Dxk ;L —be 1 — O — e 7}
A L L L Y N I
Al nan Rl
1) Vuj’v
: ‘:\\:\.:‘:::‘:'\\:;3\?3::’?\:.\.\\\\T:-\ SZ 0,2 0,2 - - 186.04 183,51 =
@120 {159 \ piyta zelbetowa z betonu C12/15
moF gr.15 cm, o wym. wiekszym min 10 cm

1. Wszystkie elementy prefabrykowane studni wykonane z betonu;
- klasy C35/45 o wic < 0,40 + plastyfikator
- cement siarczanoodporny CEMII/B-S 52,5 w ilosci 380kg/m3
- kruszywo frakcjonowane o szczelnym stosie okruchowym 1940 kg/m3

- nasigkliwos¢ betonu 4,5%
- wodoszczelnosc W8

2. Polgczenie kanatéw os w 08

3. Tabela wymiaréw pomocniczych obok rysunku, wymiary w cm

4. Dopuszczalne naprezenia
5.n<20cm, H1 =93 lub 120

na grunt o= 0.1 MPa
cm

6. Pokrywy wlazow wentylowane z wypeinieniem betonowym C35/45

od obrysu studni
podsypka z piasku
gr. 20 cm

BPI Zygmunt Lisowski 22-100 Chetm ul. Browarna 4a

Inwestor : PGKiM Sp. z 0.0. w Hrubieszowie ul. Krucza 20 22-500 Hrubieszéw

Remoent sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr; 1954; 1955; 1956/1 obr. 0144 Podgérze

Obiekt : w Hrubieszowie

Rysunek : Schemat studni betonowej @ 1200 mm
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