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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekéw
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nowa w Hrubieszowie wraz z przepompownig
Sciekow.

Budowa zwigzana z modernizacjg istniejgcego kanatu. Wykonanie zadania wymaga utrzymania ciggtosci przeptywu sciekéw.
Czesc¢ inwestycji zlokalizowana na terenie zaktadu karnego, cze$¢ na gruntach gminy Miasto Hrubieszow.

1. Zakres objety kosztorysem;

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 mm, przepompownia $ciekdw z rorociggiem ttocznym

Wigczenie projektowanej sieci do studni rozpreznej zabudowanej na istn. kan. sanitarnej. W ramach zadania nalezy
wykonac recznie prace demontazowe istniejgcej studni fi 1200 mm.

2.Charakterystyka sieci

Rury PVC o srednicy fi 200 mm L=1122m

Uzbrojenie sieci stanowig studnie betonowe fi1200 mm - 5 szt,

Elementem sieci jest przepompownia $ciekow P1 oraz rurociag ttoczny z rur PE

o $rednicy dzxg 110 x 6,6 mm L=25m

Sieciowa przepompownia $ciekéw P1 o parametrach $rednica zbiornika Dw=1500 mm, wysokos$¢ zbiornika H=4,8 m,
2 pompy o wydajnosci Q=6,0 I/s, Hp=3,5 m
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[im.] Poszcz. |

Razem

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia sciekow i instalacjg zalicznikowa nn, na dz. 1956/1, 1972/1, 1972/10
przy ul. Nowej w Hrubieszowie

1 Roboty ziemne
1|KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu ty- |m3
d.1/0105-04 pu box "PODLASIE 2" - koparka 0,60 m3 - 90% wykopu
((6,3+40,0+34,2+18,4+4,0+2,3+5,9+1,5-6,5)2,43*1,2+(2,0*2,0*2,5*5)+(4,0*4,0* 5,2))* |m3 398,33
0,9
RAZEM 398,33
2|KNR AT-11 Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. [llw  |m3
d.1/0107-05 umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady uzupetniajace koparka 0,60
m3 - 10 % wykopu
((398,33/0,9)*0,1) m3 44,26
RAZEM 44,26
3/KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - przew6z na odl. |m3
d.1/0108-01 do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-Il (50% wyko-
pu)
(398,33+44,26)*0,5 m3 221,30
RAZEM 221,30
4|KNR AT-11 Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - dodatek za kaz- |m3
d.1/0108-04 de rozpoczete 18 x 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach grunto-
wych; grunt kat I-1l
Krotnos¢ = 18
rurociagi (3,14*0,270,2/4)*112 m3 3,52
studzienki (3,14*1,4*1,4/4)*8*2,0 m3 24,62
1200 mm
podsypka 16,89 m3 16,89
A (sumaczesciowa) ] e
m3 45,03
RAZEM 45,03
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.l-1Il uprzednio zma- |m3
d.1/0212-07 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
221,3-45,03 m3 176,27
RAZEM 176,27
6/KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 mw ms3
d.1]0110-04 gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
(176,27+221,30)*0,9 m3 357,81
RAZEM 357,81
7/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szero- ms3
d.1/0312-0101 kosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1l
397,57*0,1 m3 39,76
RAZEM 39,76
8|KNR 2-01 Umocnienie pionowych $scian wykopow liniow.szer. 1.9-3.2m i glebok.do 6m w grunt. m?2
d.1/0325-04 uwa- |nawodnion. kat.l-1l grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
ga pod tablicg
4*5,0"6.0 m?2 120,00
RAZEM 120,00
9|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. 63 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebokos$¢ do 6 m szt.
d.1/0606-05
analogia
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
10 Pompowanie wody powierzchniowo z dna wykopdw lub zestawem pompowym do igto- |god
d.1|analiza indywi- (filtréw wraz z wykonaniem tymczasowych rurociggéw do odprowadzania wody z.
dualna
4*24 god 96,00
z.
RAZEM 96,00
11|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu Ill) - |m3
d.1/0304-02 prace w ogrodzeni zaktadu karnego
analogia
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 15* 10 m m3
d.1/0304-06 przewozu | (kat. gruntu Ill) - prace w ogrodzeni zaktadu karnego
analogia Krotnos¢ = 15
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
2 Roboty montazowe kanatu sanitarnego
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
13/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku grub. 15 cm ms3
d.2|0511-02
112,6*1,00,15 m3 16,89
RAZEM 16,89
14/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite, klasy SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
6,3+40,0+34,2+18,4+4,0+2,3+5,9+1,5 m 112,60
RAZEM 112,60
15/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. |stud
d.2|0613-03 3m - studnie z kregdw betonowych taczonych na uszczelke gumowa, w dolnej czgsci
analogia studni krag z dnem o wys. 1,0 m przykrycie studni pokrywa betonowa typu ciezkiego z
wtazem zeliwnym fi 600 mm 40 T
3 stud 3,00
RAZEM 3,00
16|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5
d.2|0513-04 0.5 m réznicy gtebokosci - zmniejszenie gtebokosci do 2,5 m m]
stud
3 [0.5 3,00
m]
stud
RAZEM 3,00
17|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni muro- |m3
d.2|0513-07 wana
((1,7*1,7*3,14/4)-(1,2*1,2*3,14/4))*0,4*4 m3 1,82
RAZEM 1,82
18/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywane me- |stud
d.2|0514-01 todg studniarskg w gruncie kat. I-1l - gteboko$¢ 3 m - studnia montowana recznie na
analogia podstawie murowanej
1 stud 1,00
RAZEM 1,00
19/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wykonywane me- [[0.5
d.2|/0514-02 toda studniarska w gruncie kat. I-1l - zmniejszenie za kazde 0.5 m m]
analogia Krotnos¢ = -2
1 [0.5 1,00
m]
RAZEM 1,00
20|KNNR 4 1423- |[Kominy wtazowe z kregéw betonowych - pokrywa nastudzienna z wtazem o $r.1150/ szt.
d.2|05 600 mm
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |kpl.
d.2/0409-03 o gtebokosci 3 m - demontaz studni S istn.
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 4-05I Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem od- |kpl.
d.2|/0410-06 cigzajacym i wlazem o $r. 120 cm
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 2 |stud
d.2|/0613-03 m - studnie z kregéw betonowych tgczonych na uszczelke gumowsa, na podstawie mu-
analogia rowanej, przykrycie studni pokrywg betonowg typu ciezkiego z witazem zeliwnym fi 600
mm40T
3 stud 3,00
RAZEM 3,00
24|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.2|0421-03 200 mm - korek do zamkniecia kielicha rury PVC 200 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25 Inspekcja telewizyjna kanatu z rur PVC Dn 200 mm m
d.2|wycena indy-
widualna
112 m 112,00
RAZEM 112,00
26|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rurami o $r. |m
d.2/0307-01 400 mm w gruntach kat.I-Il

_4-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
6,5 m 6,50
RAZEM 6,50
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg |zigc
d.2|0110-04 zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm z.
analogia
4 ztgc 4,00
z.
RAZEM 4,00
28 Dostawa rur PE RC 110 x6,6 mm ( rurociag ttoczny) m
d.2|wycena indy-
widualna
25 m 2,50
RAZEM 2,50
29 Dostawa i montaz w studni SR1 ( studnia betonowa fi 1200 mm z podstawg murowang) | szt
d.2|wycena indy- |. Wykonanie wtgczenia do istn. rurociggu kanalizacji sanitarnej. Wykonanie kinety z do-
widualna ptywem z rurociagu ttocznego. Przykrycie wtazem zeliwnym fi 600 mm typ D400 z pod-
wtazowym filtrem przeciwodorowym.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3 Przepompownia sciekow
30 Dostawa, montaz i uruchomienie kompletnej sieciowej przepompowni $ciekow P1 wg. |szt
d.3|wycena indy- |projektu wykonawczego Dw=1500 mm H=4,8 m, 2 pompy o wydajnosci Q=6,0 /s, Hp=
widualna 3,5m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie przepompowni $ciekéw z siatki wysokosci 1.5 m w ramach na stupkach m
d.3/1802-03 stalowych.z ksztattownikow o rozstawie 1,5-2,0 m obsadzonych w gniazdach cokotow -
analogia ogrodzenie panelowe z drutu 5 mm z trzema przettoczeniami h= 1,5 m ( teren 7,0x6,0
m)
42 m 42,00
RAZEM 42,00
32|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 1.5 m szeroko$¢ wrét 1,5 m z siatki w ramach stalowych  |kpl.
d.3/1808-06 wraz ze stupkami z profili stalowych zamknigtych 10,0x10,0 cm.
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm - warstwa dolna o grubos$ci po zagesz- |m2
d.3/0114-05 czeniu 15 cm
7,0%6,0 m?2 42,00
RAZEM 42,00
34|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepny- |m2
d.3/0111-03 mi - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
42 m?2 42,00
RAZEM 42,00
35/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3|0403-05 kowej
26 m 26,00
RAZEM 26,00
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.3/0511-03 piaskowej -
42 m?2 42,00
RAZEM 42,00
37 Dostawa piasku do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem ms3
d.3|kalk. wtasna
42,0"0,15 m3 6,30
RAZEM 6,30
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