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KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. | Podstawa Opis jm Nakiady | Koszt jedn.

Remont sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 1956/1, 1954, 1955 przy ul. Nowej w Hrubieszowie

1 Roboty ziemne
1|/KNR AT-11 0105-04 | Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie m3
d.1 kat. |-l w umocnieniu typu box "PODLASIE 2" - koparka 0,60

m3 - 90% wykopu
obmiar =312,18 m3

-R--

1 robocizna r-g 19,511
0,0625 r-g/m3
-S--

2 Kop.j-nacz.kot. 0,6-1,1m3 (1) m-g 19,230
0,0616 m-g/m3

3 obudowa wykopu "PODLASIE m-g 23,414
0,075 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR AT-11 0107-05 | Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0- m3
d.1 1,5 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu stupowo-listwowym "

PODLASIE 3" - naktady uzupetniajace koparka 0,60 m3 - 10
% wykopu
obmiar = 25,60 m3

1* robocizna r-g 41,126
1,6065 r-g/m3
-8 -

2 Kop.j-nacz.kot. 0,6-1,1m3 (1) m-g 13,043
0,5095 m-g/m3

3* obudowa wykopu "PODLASIE m-g 13,709

0,5355 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

3|KNR AT-11 0108-01 | Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.1 urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach grun-
towych; koparka 0,60 m3, grunt kat |-l (50% wykopu)

obmiar =89,92 m3

-S--

1* Kop.j-nacz.kot. 0,6-1,1m3 (1) m-g 0,773
0,0086 m-g/m3

2 obudowa wykopu "PODLASIE m-g 0,944
0,0105 m-g/m3

3* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 7,508

0,0835 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

4|KNR AT-11 0108-04 | Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu m3
d.1 urobku - dodatek za kazde rozpoczete 18 x 0,5 km odl. trans-
portu ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych; grunt
kat I-1l

Krotnos$¢ = 18
obmiar = 89,92 m3
-8 -

1* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 16,995
0,0105*18=0,189 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

5|KNR AT-11 0110-04 | Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m, m3
d.1 szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-Il w umocnieniu "PODLA-
SIE"; koparka 0,60 m3

obmiar =223,07 m3

-R--
1* robocizna r-g 83,718
0,3753 r-g/m3
-8 -
2* Kop.j-nacz.kot. 0,6-1,1m3 (1) m-g 19,251
0,0863 m-g/m3
3* obudowa wykopu "PODLASIE m-g 24,984
0,112 m-g/m3
4 zageszczarka m-g 15,392
0,069 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR-W 2-01 0312- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gte- m3
d.1/0101 bokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il
obmiar =24,79 m3
-R--
1 robocizna r-g 21,815
0,88 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 2-01 0606- |Igtofiltry o $r. 63 mm wptukiwane w grunt z obsypka na gtebo- szt.
d.1|05 kos¢ do 6 m
analogia obmiar = 50,00 szt.
-R--
1 robocizna r-g 286,500
5,73 r-g/szt.
2 igtofiltry (igty) szt. 5,100
0,102 szt./szt.
3* kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. 200 mm' m 2,500
0,05 m/szt.
4* 2wir sortowany m3 3,900
0,078 m¥/szt.
5* piasek filtracyjny m3 2,100

0,042 m3/szt.
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KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn.

6" $ruby M 16 z nakretkami kg 20,000
0,4 kg/szt.

7 materiaty pomocnicze % 1,000
1 %(od M)
-S--

8* Pompa wirnikowa elektryczna o wydajnosci 50 m3/h" m-g 20,000
0,4 m-g/szt.

9* weciagnik przejezdny 3 t m-g 70,000
1,4 m-g/szt.

10* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 20,000

0,4 m-g/szt.

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
8

Pompowanie wody powierzchniowo z dna wykopéw lub zesta- godz.
d.1|analiza indywidual- |wem pompowym do igtofiltréw wraz z wykonaniem tymczaso-
na wych rurociggéw do odprowadzania wody
obmiar = 96,00 godz.
-8 -
1 Pompa wirnikowa elektryczna o wydajnosci 50 m3/h" m-g 96,000
1 m-g/godz.
2 zespdt pradotwdrczy przewozny 10 kVA' m-g 96,000
1 m-g/godz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-3
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KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Naktady \ Koszt jedn.
2 Roboty demontazowe
9| KNR 4-051 0409-03 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 kpl.
d.2 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m

obmiar = 2,00 kpl.
-R--

1* robocizna r-g 41,560
20,78 r-g/kpl.

2* samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 5,060
2,53 m-g/kpl.

3* Zzuraw samochodowy 4 t m-g 4,160
2,08 m-g/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10|KNR 4-051 0124-03 | Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 225 mm szt.
d.2 obmiar = 54,40 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6,474

0,119 r-g/szt.
S -

2% samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,762
0,014 m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

11|KNR 2-31 0111-03 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana m2
d.2 mieszarkami doczepnymi - grubo$é podbudowy po zagesz-

czeniu 15 cm
obmiar =81,76 m2
-R--

1* robocizna r-g 14,774
0,1807 r-g/m2

2 cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 1,655
0,02024 t/m2

3 woda" m3 2,486
0,0304 m3/m2

4 materiaty pomocnicze % 0,500
0,5 %(od M)
-S--

5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,294
0,0036 m-g/m?2

6* ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 1,848
0,0226 m-g/m2

7t walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 1,848
0,0226 m-g/m2

8* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez m-g 1,848
ciggnika

0,0226 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

12 Dostawa piasku do wykonania podbudowy z gruntu stabilizo- m3
d.2|kalk. wiasna wanego cementem
obmiar = 81,76 m3
- M-
1* piasek m3 81,760
1 m3/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Naktady \ Koszt jedn.
3 Roboty montazowe kanatu sanitarnego
13|KNR-W 2-18 0511- |Podtoza pod kanaly i obiekty z piasku grub. 15 cm m3
d.3|02 obmiar =8,16 m3
-R--
1 robocizna r-g 7,874
1,93*0,5=0,965 r-g/m3
2* piasek m3 9,955
1,22 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2,500

2,5 %(od M)
4* zageszczarka m-g 2,897
0,71*0,5=0,355 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

14| KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PVC lite, klasy SN8 tgczonych na wcisk o $r. m
d.3/03 zewn. 200 mm
obmiar =54,40 m
-R--

1 robocizna r-g 27,200
0,5 r-g/m
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej klasy SN8 o ér. zewn. 200 m 55,488
mm LITE
1,02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,500
2,5 %(od M)
-S--

4* samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,566
0,0104 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

15|KNR 2-18 0613-03 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r.1200 mm w goto- stud.
d.3|analogia wym wykopie o gtebok. 3m - studnie z kregdw betonowych tg-
czonych na uszczelke gumowa, w dolnej czesci studni krag z

dnem o wys. 1,0 m przykrycie studni pokrywg betonowa typu

ciezkiego z wtazem zeliwnym fi 600 mm 40 T

obmiar = 2,00 stud.

-R--

1 robocizna r-g 68,856
36,05*0,955=34,42775 r-g/stud.
=~ M--

2 krag betonowy fi1200 mm z dnem o wys. 1,0 m i zabetonowa- szt 2,000
nymi przejsciami szczelnymi
1 szt/stud.

3 krag betonowy fi 1200 mm wys. 500 mm tgczony na uszczelke szt 8,000
gumowa + uszczelka fi 1200 mm
4 szt/stud.

4* Pokrywy nadstudzienne zelbetowe, o $rednicy Dz1400 mm szt 2,000
typ cigzki

1 szt/stud.
5% wiaz zeliwny typ D400 szt. 2,000
1 szt./stud.
6* materiaty pomocnicze % 2,500
2,5 %(od M)
-S--

7t zuraw samochodowy 4 t m-g 5,600
2,8 m-g/stud.
8* samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 6,040
3,02 m-g/stud.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

16| KNR-W 2-18 0513- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go- | [0.5 m] stud.
d.3|04 towym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci - zmniej-
szenie gtgbokosci do 2,5 m

obmiar =-2,00 [[0.5 m] stud.]

1 robocizna r-g -4,520
2,26 r-g/[0.5 m] stud.

2* kregi betonowe 1200 mm, wys.500 mm szt. -2,000
1 szt./[0.5 m] stud.

3* materiaty pomocnicze % 2,500

2,5 %(od M)

4* samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g -0,480
0,24 m-g/[0.5 m] stud.
5* zuraw samochodowy 4 t m-g -1,060

0,53 m-g/[0.5 m] stud.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

17 |KNR-W 2-18 0422- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe tgczone szt
d.3/03 na wcisk o $r. zewn. 200 mm - nasuwka PVC 200 mm
obmiar =2,00 szt
-R--
1 robocizna r-g 0,684
0,342 r-g/szt
2 nasuwka PVC z uszczelkg o $r. zewn. 200 mm szt. 2,000
1 szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 2,500
2,5 %(od M)
-8 -
-5-
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KALKULACJA SZCZEGOrOWA CEN JEDNOSTKOWYCH

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt jedn. R M S

4* samochéd skrzyniowy m-g 0,186
0,093 m-g/szt

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18 Pompowanie $ciekéw na odcinku przepompownia P1 - studnia godz.
d.3|analiza indywidual- |o rzednych 186,34/183,26 odcinek o dtugosci ok. 250 m
na obmiar = 96,00 godz.
8-
1* Pompa wirnikowa elektryczna o wydajnosci 50 m3/h" m-g 96,000
1 m-g/godz.
2 zespdt pradotwdrczy przewozny 10 kVA' m-g 96,000
1 m-g/godz.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

19 Woykonanie tymczasowego rurociagu z rur PE 110 mm do od- m
d.3|analiza indywidual- |prowadzania $ciekéw z przepompowni P1 - do studni o rzed-
na nych 186,34/183,26, odcinek o dtugosci ok. 250 m
obmiar =250,00 m
-R--
1* robocizna r-g 50,000
0,2 r-g/m
2* rura PE 110 mm m-g 250,000
1 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 41351 Uzytkownik: zygmunt.lisowski@op.pl



